






24 VQT3F16 (UKR)

Технічні характеристики
Цифрова камера: Інформація щодо безпеки

Джерело живлення: 5,1 В пост. струму
Споживання енергії: 1,2 W (при зйомці) (DMC-FP7) /

1,1 W (при зйомці) (DMC-FP5)
0,7 W (при відтворенні) (DMC-FP7/DMC-FP5)

Ефективні пікселі 
камери: 16 100 000 пікселів (DMC-FP7) / 

14 100 000 пікселів (DMC-FP5)
Сенсор зображення: 1/2,33˝ CCD
Загальна кількість 
пікселів: 16 600 000 пікселів (DMC-FP7) /

14 500 000 пікселів (DMC-FP5)
Основний кольоровий фільтр

Об’єктив: Оптичний 4 × зум , f=6,3 до 25,2 мм [еквівалент 
камери із 35 мм плівкою: від 35 до 140 мм] / F3,5 
(Ширококутний) до F5,9 (Телережим)

Цифровий зум: Макс. 4 ×
Додатковий 
оптичний зум: Макс. 9,0× (DMC-FP7) / Макс. 8,4× (DMC-FP5)
Діапазон фокусування: Нормальний режим: 

50 cм до 7
Макро / Інтелектуальний автоматичний / Видео: 
10 см (Ширококутний) / 50 cм (Телережим) до 7
Сюжетні режими: налаштування можуть 
відрізнятися від наведених вище

Система затвора: Електронний затвор + механічний затвор
Швидка послідовна 
зйомка

Швидкість 
послідовної зйомки: Прибл. 1,7 зображення/сек. 
Кількість зображень, 
що можна записати: Залежно від місця у вбудованій пам’яті чи на карті.
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25(UKR) VQT3F16

Швидкісна зйомка
Швидкість 
послідовної зйомки: Прибл. 4 зображення/сек.
Розмір зображення: Розмір зображення визначається рівним 3M 

(4:3), 2,5M (3:2, 1:1) або 2M (16:9).
Кількість зображень, 
що можна записати: Прибл. від 15 до 100

Витримка затвора: 8 до 1/1600
Режим [Звездное небо]: 15 сек., 30 сек., 60 сек.

Експозиція 
(авто експозиція): Авто (Програмна АЕ)

Компенсація експозиції (крок 1/3 EV, від -2 EV до +2 EV)
Режим 
вимірювання: Багатоточкове
РК-монітор: РК-монітор TFT 3,5 дюйма (16:9) (DMC-FP7) / 

РК-монітор TFT 3,0 дюйма (3:2) (DMC-FP5) 
(Прибл. 230 000 пікселів) (коефіцієнт поля зору 
приблизно 100%)
сенсорній панелі

Спалах: Діапазон відстаней для зйомки зі спалахом:
Прибл. від 0,3 м до 4,9 м (режим широкого 
кута [,])
АВТО, АВТО/Зменшення ефекту червоних 
очей, Примусове спрацювання (Примусове 
спрацьовування/Зменшення ефекту червоних 
очей), Сповільнена синхронізація/Зменшення 
ефекту червоних очей, Примусове вимкнення

Мікрофон: Монофонічний
Динамік: Монофонічний
Носій запису: Вбудована пам’ять (Прибл. 70 MБ) / карта 

пам’яті SD / Карта SDHC / Карта SDXC
Формат 
записуваних файлів
Фотографія: JPEG (на основі “Правил проектування 

файлової системи для камер” на базі 
стандарту “Exif 2.3”)/відповідно до DPOF

Відео: “QuickTime Motion JPEG” (відеозображення зі звуком)
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26 VQT3F16 (UKR)

Інтерфейс
Цифровий: USB 2.0 (Висока швидкість)
Аналогове відео/
аудіо: Композитний PAL / NTSC (перемикається в меню)

Лінійний аудіовихід (монофонічний)
Клеми

AV OUT/DIGITAL: Виділене гніздо (8 штирки)
Габарити: Прибл. 101,0 мм (Ш) × 58,9 мм (В) × 18,2 мм (Г)

(за винятком виступаючих частин)
Маса: Прибл. 147 г (DMC-FP7)

Прибл. 141 г (DMC-FP5)
(з картою пам’яті і акумулятором)
Прибл. 130 г (DMC-FP7)
Прибл. 124 г (DMC-FP5)
(без карти пам’яті і акумулятора)

Робоча температура: Від 0 °C до 40 °C
Робоча вологість: Від 10%RH до 80%RH

Зарядний пристрій 
для акумулятора
(Panasonic DE-A92A): Інформація щодо безпеки
Вхідна напруга: AC  110 В до 240 В, 50/60 Гц, 0,2 А
Вихідна напруга: DC  4,2 В, 0,43 A

Мобільність 
обладнання: Рухоме

Акумуляторний блок
(літій-іонний)
(Panasonic NCA-YN101H): Інформація щодо безпеки
Напруга/ємність 
(мінімальна): 3,6 В/660 мА/г
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Інформація для покупця
Назва виробу: Цифрова фотокамера
Країна виробника: Китаї
Назва виробника: Панасонік Корпорейшн
Зареєстрований офіс: 1006 Кадома, Осака, Японія
Дата виробництва: ви можете знайти рік і місяць виробництва у серійному 
номері, вказаному на табличці.
Приклад позначення—Серійний № XX1AXXXXXXX (X-будь-яка цифра або літера)
Рік: третя цифра у серійному номері (0—2010, 1—2011, ...9—2019)
Місяць: четверта літера у серійному номері (A—січень, B—лютий, ...L—грудень)
Примітка: Вересень може вказуватися як “S” замість “I”.

Додаткова інформація: Просимо уважно прочитати
інструкцію з експлуатації.

Встановлений виробником згідно Закону України “Про захист прав 
споживачів” термін служби виробу становить 7 рокв з дати виготовлення 
за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до даної 
інструкції з експлуатції та застосовуваних технічних стандартів.

Декларація про Відповідність
Вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких 
Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні 

(затвердженого Постановою №1057 Кабінету Міністрів України)
Виріб відповідає  вимогам Технічного Регламенту Обмеження 
Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та 
електронному обладнанні (ТР ОВНР).
Вміст небезпечних речовин у випадках, не обумовлених в Додатку №2 ТР ОВНР, :
1. свинець(Pb) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в 

концентрації до 1000 частин на мільйон;
2. кадмій (Cd)– не перевищує 0,01 % ваги речовини або в 

концентрації до 100 частин на  мільйон;
3. ртуть(Hg) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в 

концентрації до 1000 частин на мільйон;
4. шестивалентний хром (Cr6+) – не перевищує 0,1 % ваги 

речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
5. полібромбіфеноли (PBB) – не перевищує 0,1 % ваги речовини 

або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
6. полібромдефенілові ефіри (PBDE) – не перевищує 0,1 % ваги 

речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон.
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• Логотип SDXC є товарним знаком SD-3C, LLC.
• QuickTime та логотип QuickTime є торговими 
марками або зареєстрованими торговими 
марками Apple Inc., якi використовуються за 
лiцензiями.

• У цьому виробі використовується “DynaFont” 
розробки DynaComware Corporation. DynaFont є 
зареєстрованим товарним знаком DynaComware 
Taiwan Inc.

• Інші імена, назви компаній, назви виробів, що 
надруковані в цій інструкції, є торговими марками 
або зареєстрованими торговими марками 
відповідних компаній.

Информационный центр Panasonic
Для звонков из Москвы: +7 (495) 725-05-65  
Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

Інфармацыйны цэнтр Panasonic
Для фiксаванай сувязi званок па тэррыторыi Беларусi бясплатны.
Бесплатный звонок со стационарных телефонов из Белоруссии: 
8-820-007-1-21-00

Інформаційний центр Panasonic
Міжнародні дзвінки та дзвінки із Києва: +380-44-490-38-98
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України: 
0-800-309-880

Panasonic ақпараттық орталығы
Қазақстан мен Орта Азиядан қоңырау шалу үшін.
Для звонков из Казахстана и Центральной Азии: +7 (7272) 98-09-09

Web Site: http://panasonic.net

© Panasonic Corporation 2011
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