














VQT2X29 (UKR)28

Режим [ВОСП.]: ¸

Видалення знімків
Після видалення знімки відновити не можна.
• Знімки на вбудованій пам’яті або картці, які відтворюються, будуть 
видалені.

Виберіть знімок, призначений 
для видалення, а потім натисніть 
[‚].

Натисніть 2 для вибору опції 
[ДА], а потім натисніть [MENU/
SET].

DMC-FZ45&40EE-VQT2X29_ukr.book  28 ページ  ２０１０年７月１３日　火曜日　午後７時６分



29(UKR) VQT2X29

Читання інструкції з експлуатації 
(формат PDF)

•Основні операції, представлені в цій інструкції з експлуатації, вже засвоєні, і 
потрібно переходити до більш складних операцій.

•Потрібно подивитися розділ про пошук та усунення несправностей.

У подібних ситуаціях дивіться інструкцію з експлуатації (формат PDF), 
записану на компакт-диску (постачається в комплекті).

∫ Для Windows

Увімкніть ПК і вставте компакт-диск, що містить 
інструкцію з експлуатації (постачається в комплекті).

Виберіть потрібну мову і 
потім клацніть [Інструкція з 
експлуатації] для 
встановлення.

Двічі клацніть значок ярлика 
“Інструкція з експлуатації” на 
робочому столі.

DMC-FZ45&40EE-VQT2X29_ukr.book  29 ページ  ２０１０年７月１３日　火曜日　午後７時６分



VQT2X29 (UKR)30

∫ Якщо не відкривається інструкція з експлуатації (формат PDF)
Для перегляду і друку інструкції з експлуатації (формат PDF) потрібна 
програма Adobe Acrobat Reader 5.0 чи пізнішої версії або програма 
Adobe Reader 7.0 чи пізнішої версії.
Вставте компакт-диск, що містить інструкцію з експлуатації 
(постачається в комплекті), клацніть A і потім дотримуйтеся 
повідомлень на екрані для встановлення.
(Сумісні ОС: Windows 2000 SP4/Windows XP SP2 або SP3/Windows Vista 
SP1 або SP2/Windows 7)

• Завантажити та встановити версію Adobe Reader для вашої операційної 
системи можна з наступного веб-сайту.
http://get.adobe.com/reader/otherversions

∫ Видалення інструкції з експлуатації (формат PDF)
Видаліть файл PDF з папки “Файли програм\Panasonic\Lumix\”.
•Якщо вміст папки “Файли програм” не відображується, клацніть [Show the 

contents of this folder] для відображення.

∫ Для Macintosh

Увімкніть ПК і вставте компакт-диск, що містить 
інструкцію з експлуатації (постачається в комплекті).

Відкрийте на компакт-диску папку “Manual” 
(“Посібник”) і потім скопіюйте файл формату PDF 
бажаною мовою, який знаходиться у цій папці.

Двічі клацніть файл PDF, щоб його відкрити.
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Інші деталі

Технічні характеристики
Цифровий 
фотоапарат: Інформація для вашої безпеки

Джерело 
живлення: 8,4 В постійного струму
Споживання 
єлектроенергії: 1,3 Вт (Під час запису з використанням монітора 

РКД)
1,1 Вт (Під час запису з використанням видошукача)
0,7 Вт (Під час відтворення з використанням монітора 
РКД)
0,5 Вт (Під час відтворення з використанням 
видошукача)

Кількість робочих 
пікселів фотокамери:14.100.000 пікселів
Датчик зображення: 1/2,33q CCD, загальна кількість пікселів: 14.500.000, 

Основний світлофільтр
Об’єктив: Оптичний зум 24k, f = 4,5 мм до 108 мм

35 мм плівкової камери еквівалент:
25 мм до 600 мм (4:3),
27 мм до 654 мм (фотознімки 16:9),
29 мм до 693 мм (відео 16:9),
26 мм до 624 мм (3:2),
30 мм до 709 мм (1:1)
Широкоекранний режим: F2.8 до F8.0
(при відеозапису: F2.8 до F11)
Телережим: F5.2 до F8.0
(при відеозапису: F5.2 до F11)

Цифрове 
збільшення: Макс. 4k
Додаткове оптичне 
збільшення: Макс. 50,6k (В разі встановлення на 3.000.000 

пікселів [3M] або менше)
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Діапазон 
фокусування: AF: 30 см (ширококутний режим)/2 м (телережим) до ¶

АФ макро/Ручне фокусування/Інтелектуальний 
автоматичний режим:
1 см (ширококутний режим)/1 м (телережим) до ¶
Режим сцени: вищезазначені установки можуть 
відрізнятися.

Система затвора: Електронний затворiМеханічний затвор
Серійна зйомка
Швидкість 
серійної зйомки: Прибл. 1,8 знімків/секунду
Кількість знімків, 
що можуть бути 
записані: Макс. 5 знімків (стандартний режим), макс. 3 знімків 

(покращений режим).
Високошвидкісна 
серійна зйомка
Швидкість 
серійної зйомки: Прибл. 10 знімків/сек (пріоритет швидкості)

Прибл. 6 знімки/сек (пріоритет зображення)
[3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) або 2,5M (1:1) 
вибирається у якості розміру знімка.]

Кількість знімків, 
що можуть бути 
записані: Прибл. від 15 до 100

Мінімальна 
освітленість: Прибл. 6 лк (якщо використовується [i-НЕДОСТАТНЄ 

ОСВІТЛЕННЯ])
Швидкість затвора
Фотознімок: 60 секунд до 1/2000 секунди

Режим [ЗВЕЗДНОЕ НЕБО]: 15 секунд, 30 секунд, 
60 секунд

Відеокадри: 1/30 до 1/20000 секунди
Творчий відеорежим
(Ручна експозиція / Ручне фокусування): від 1/8 до
1/20000 секунди

Експозиція (AE): Режим програми AE (P)/
AE з пріоритетом діафрагми (A)/
AE з пріоритетом витримки (S)/
Встановлення експозиції вручну (M)
Компенсація експозиції (Крок 1/3 EV, j3 EV до i3 EV)
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Режим 
вимірювання: Багатоточковий/Центрозважений/Точковий

РКД монітор: 3,0q TFT-монітор РКД (3:2)
(Прибл. 230.000 точок) (коефіцієнт поля зору близько 
100%)

Видошукач: Кольоровий РКД видошукач (Прибл. 202.000 точок)
(коефіцієнт поля зору близько 100%)
(з діоптрійним регулюванням j4 до i4 діоптрії)

Спалах: Вбудований спалах, що висувається
Освітлювана відстань: [ISO AUTO]
Прибл. 30 см до 9,5 м (ширококутний)
АВTO, АВТО/Зменшення ефекту червоних очей, 
Примусовий режим ВКЛ (Примусовий режим ВКЛ/
Зменшення ефекту червоних очей), Повільна 
синхронізація/Зменшення ефекту червоних очей, 
Примусовий режим ВИКЛ

Мікрофон: Стерео
Динамік: Монофонічний
Носії для запису: Вбудована пам’ять (Прибл. 40 МБ)/Картка пам’яті SD/

Картка пам’яті SDHC/Картка пам’яті SDXC

Формат файлів, 
що записуються
Фотознімок: JPEG (на базі “Design rule for Camera File system”, 

базується на стандарті “Exif 2.3”)/RAW, відповідний до 
DPOF

Відеокадри зі 
звуком: AVCHD Lite/QuickTime Motion JPEG

Інтерфейс
Цифровий: “USB 2.0” (Режим високої швидкості)
Аналоговий відео/ 
аудіо: NTSC/PAL Складений (Переключається за допомогою 

меню)
Лінійний аудіовихід (стерео)
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Підключення 
зовнішніх пристроїв

[AV OUT/DIGITAL]: Спеціальне гніздо (14 контактів)

[HDMI]: Міні-HDMI, тип C

Габаритні розміри: Прибл. 120,3 мм (Ш)k79,8 мм (В)k91,9 мм (Г)
(без урахування частини, що виступає)

Маса: Прибл. 498 г (з карткою пам’яті та батареєю)
Прибл. 454 г (без картки пам’яті та батарей)

Робоча 
температура: 0 oC до 40 oC
Вологість 
навколишнього: від 10%RH до 80%RH

Зарядний пристрій 
батареї
(Panasonic 
DE-A84A): Інформація для вашої безпеки

Вхід: Змінний струм  110 В до 240 В, 50/60 Гц, 0,15 A
Вихід: Постійний струм  8,4 В, 0,43 A

Батарейний блок 
(літієво-іонний)
(Panasonic  
DMW-BMB9E): Інформація для вашої безпеки

Напруга/ємність: 7,2 В/895 мА-г
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Інформація для покупця

Встановлений виробником згідно Закону України “Про захист прав 
споживачів” термін служби виробу становить 7 років з дати виготовлення за 
умови, що виріб використовується в суворій відповідності до даної інструкції 
з експлуатції та застосовуваних технічних стандартів.

Назва виробу: Цифровий фотоапарат

Країна виробника: Японія

Назва виробника: Панасонік Корпорейшн

Зареєстрований офіс: 1006 Кадома, Осака, Японія

Дата виробництва: ви можете знайти рік і місяць виробництва у серійному 
номері, вказаному на табличці. 
Приклад позначення—Серійний № A1XXXXXXXX (X-будь-яка цифра або 
літера)
Місяць: Перша літера серійного номеру (A—Січень, B—Лютий, ... 
L—Грудень)
Рік: Перша цифра серійного номеру (1—2001, 2—2002, ... 0—2010)
Примітка: Вересень може вказуватися як “S” замість “I”.

Термін експлуатації 7 (сім) років

Додаткова інформація: Просимо уважно прочитати 
інструкцію з експлуатації.
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• Логотип SDXC є товарним знаком SD-3C, LLC.
• “AVCHD”, “AVCHD Lite” і логотип “AVCHD”, “AVCHD Lite” є товарними знаками 

Panasonic Corporation і Sony Corporation.
• Створена за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Dolby та подвійний символ 

D є товарними знаками компанії Dolby Laboratories.
• HDMI, логотип HDMI та High-Definition Multimedia Interface є товарними знаками або 
зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing LLC у США та інших країнах.

• HDAVI Control™ є торговою маркою компанії Panasonic Corporation.
• Логотипи QuickTime та QuickTime є торговими марками або зареєстрованими 
торговими марками Apple Inc., якi використовуються за лiцензiями.

• Екранні зображення продукції Microsoft відтворені з дозволу Microsoft Corporation.
• Інші імена, назви компаній, назви виробів, що надруковані в цій інструкції, є 
торговими марками або зареєстрованими торговими марками відповідних 
компаній.

Цей продукт випускається по ліцензії згідно з патентним портфелем AVC для 
особистого та некомерційного використання споживачем з метою (i) кодування 
відеозаписів  відповідно до стандарту AVC (“Відео AVC”) і/або (ii) декодування 
відеозаписів AVC, закодованих споживачем під час особистої некомерційної 
діяльності і/або отриманих від провайдера відеоінформації, який має дозвіл 
надавати відеозаписи AVC. Використання з будь-якою іншою метою, 
безпосередньо чи побічно, не дозволяється. За додатковою інформацією 
звертайтесь у компанію MPEG LA, LLC. Див. http://www.mpegla.com.

Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net 

 Panasonic Corporation 2010
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