








Назви й функції головних частин
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1 Індикатор живлення
2 Перемикач [ON/OFF] камери
3 Диск режимів
4 Спалах
5 Динамік

•• Будьте уважні та не закривайте 
динамік пальцем. Це може 
призвести до проблем із 
прослуховуванням записаного звуку.

6 Тубус об’єктива
7 Об’єктив
8 Вушко для наплічного ремінця
9 Кнопка [FOCUS]

10 Кнопка [   ] (Режим серійної зйомки)
11 Кнопка спуску затвора
12 Індикатор автоспуску/

Лампа допоміжного променя АФ
13 Гніздо штатива

•• Не встановлюйте камеру на 
штатив із довжиною гвинта 
понад 5,5 мм. Це може 
привести до пошкодження 
цього пристрою.

14 Кришка відсіку карти/
акумулятора

15 Важіль розблокування
16 Кришка блока сполучення 

постійного струму
•• Якщо ви користуєтеся 
мережевим адаптером, 
використовуйте блок сполучення 
постійного струму Panasonic 
(DMW-DCC6: не входить до 
комплекту) та мережевий 
адаптер (DMW-AC8E: не 
входить до комплекту).

•• Використовуйте тільки 
оригінальний мережевий 
адаптер Panasonic (DMW-AC8E: 
не входить до комплекту).

17 Гарячий башмак 
•• Не встановлюйте на гарячий 
башмак нічого, окрім 
зовнішнього спалаху.

18 Стереомікрофон
19 Кнопка відео
20 Важіль зуму
21 РК-монітор
22 Роз’єм [HDMI]
23 Роз’єм [AV OUT/DIGITAL]
24 Кнопка [   ] (відкривання спалаху)
25 Диск настройки діоптра
26 Видошукач ([LVF])

•• У цьому посібнику 
„видошукач“ означає LVF.

27 Кнопка [LVF]
28 Кнопка [AF/AE LOCK (Fn1)]
29 Задній диск
30 Кнопка [AF/AF /MF]
31 Кнопка [   ] (відтворення)

•• Використовуйте цей елемент 
для вибору режиму зйомки чи 
відтворення.

32 Кнопка [DISP.]
33 Кнопка [  (  Q.MENU)] 

(видалити/скасувати/швидке 
меню)

34 Кнопка керування курсором/
Кнопка [MENU/SET]

•• У цьому посібнику кнопка, що 
використовується, позначена 
значками    .
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Кріплення шнурка кришки об’єктива/плечового 
ременя

■■ Встановлення кришки об’єктива
•• Коли ви вимикаєте або переносите камеру, встановлюйте кришку 
об’єктива, щоб захистити його поверхню.

Пропустіть шнур через отвір у камері

Пропустіть цей самий шнур через отвір на кришці об’єктива
•• Просмикніть кришку об’єктива через петлю шнурка та затягніть.

Приєднайте кришку об’єктива

■■ Прикріплення наплічного ременю
•• Під час використання камери радимо використовувати плечовий 
ремінь, щоб уникнути падіння камери.
Просуньте наплічний ремінець крізь 
отвір вушка для наплічного ремінця

•• Приєднайте плечовий ремінь таким чином, 
щоб сторона із логотипом „LUMIX“ опинилася 
назовні.

Просуньте наплічний ремінець крізь 
пряжку та закріпіть його

	�Витягніть плечовий ремінь на 2 см або більше.
•• Закріпіть плечовий ремінь на іншому 
боці камери та будьте обережні, щоб не 
перекрутити його.

●●Переконайтеся у надійності кріплення плечового ременя.
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Заряджання акумулятора

•• Використовуйте спеціальний зарядний пристрій і акумулятор.
•• Акумулятор може повторно заряджатися приблизно 500 разів.
•• Камера поставляється із розрядженим акумулятором. Зарядіть 
акумулятор перед використанням.

•• Заряджання рекомендується виконувати за температури 
навколишнього повітря від 10 °C до 30 °C.

Спочатку сполучіть контакти акумулятора з контактами 
зарядного пристрою, а потім вставте акумулятор у 
пристрій
Переконайтеся, що напис [LUMIX] повернуто назовні.

Підключіть зарядний пристрій до електричної розетки

Індикатор заряджання ([CHARGE])
Ввімкнено:	�Заряджання триває 

(приблизно 155 хв. за умови 
повного розрядження)

Вимкнено:	Заряджання завершене

Індикатор блимає:
•• Заряджання може зайняти більше 
часу, ніж зазвичай, якщо температура 
акумулятора зависока чи занизька 
(завершення заряджання може бути 
неможливим).

•• Роз’єм акумулятора/зарядного 
пристрою брудний. Протріть сухою 
тканиною.

●●Акумулятор нагрівається після використання, а також під час та після 
заряджання. Також під час використання нагрівається камера. Це не є 
ознакою несправності.
●●Ви не можете заряджати акумулятор пристрою за допомогою 
з’єднувального кабелю USB.

■■ Про акумулятори, які можна використовувати з цим виробом
Із цим пристроєм можна використовувати акумулятор DMW-BMB9E.
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Вставляння та виймання карти (не входить до 
комплекту)/акумулятора

•• Вимкніть пристрій та переконайтесь, що тубус об’єктива втягнуто.
Пересуньте важіль 
розблокування у положення 
[OPEN] та відкрийте кришку 
відсіку карти/акумулятора

Не торкайтеся 
контактів зі 
зворотного 
боку карти.

Важіль

Акумулятор: 
Переконайтеся, що акумулятор 
знаходиться у правильному 
положенні, вставте до фіксації 
та перевірте, щоб його було 
зафіксовано важелем

•• Потягніть важіль у напрямку, 
зазначеному стрілкою, щоб вийняти 
акумулятор.

Карта: 
Вставте повністю до звуку 
клацання та переконайтесь, 
що вставляєте карту у 
правильному напрямку

•• Щоб вийняти карту, натисніть на 
неї, доки не почуєте клацання, а 
потім потягніть карту вгору.

Закрийте кришку відсіку карти/
акумулятора та пересуньте 
важіль розблокування у 
положення [LOCK]

●●Використовуйте лише оригінальні акумулятори Panasonic (DMW-BMB9E).
●●При використанні інших акумуляторів ми не можемо гарантувати якісну 
роботу приладу.
●●Зберігайте карту пам’яті у місцях, недоступних для дітей, щоб запобігти 
проковтуванню.
●●Рекомендується використовувати карту Panasonic.
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Послідовність операцій

Перед використанням камери зніміть кришку об’єктива.

Увімкніть камеру ( )
•• Годинник не налаштований під час 
транспортування камери. Перед використанням 
камери встановіть дату й час.

Кнопка відео

Кнопка спуску затвора

Установіть потрібний режим зйомки
Для вибору потрібного режиму повільно 
обертайте диск режимів. 

■■ Режим зйомки

Зйомка зображень з автоматичними налаштуваннями.

Зйомка з автоматичним вибором налаштувань витримки затвора 
та значення діафрагми.

Визначте діафрагму перед зйомкою зображень.

Визначте витримку затвора перед зйомкою зображень.

Визначте діафрагму та витримку затвора перед зйомкою 
зображень.
Запис відео з ручними настройками.
Зйомка зображень з використанням заздалегідь зареєстрованих 
налаштувань.
Запис панорамних зображень.

Зйомка зображень з використанням сюжетних режимів.

Зйомка зображень шляхом вибору потрібного ефекту зображення.
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Зйомка
■■ Фотозйомка 
(кнопка спуску затвора)

Натисніть 
наполовину 

(злегка натисніть 
та виконайте 
фокусування)

Натисніть повністю 
(повністю 

натисніть кнопку, 
щоб виконати 

зйомку)

■■ Відеозйомка 
(кнопка відео)

Натисніть
(Розпочати 

зйомку)

Натисніть
(Зупинити 

зйомку)

■■ За допомогою важеля зуму відрегулюйте відстань зйомки 
зображення

Зйомка ширшої 
області

(широкий кут)

Збільшення об’єкта
(телефото)

■■ Перегляд зображень
	Натисніть кнопку відтворення ( )

	Натискайте  , щоб вибрати зображення для відображення
•• Завершення відтворення
Натисніть знову кнопку відтворення ( ) чи відео, або натисніть 
наполовину кнопку спуску затвора.

■■ Видалення зображень
	�Натисніть кнопку [  (  Q.MENU)], щоб видалити зображення, що 
відображається

•• Відобразиться екран підтвердження. Якщо вибрати [Да], вибране 
зображення видаляється.

■■ Інформація про зйомку відео
●●Можна безперервно записувати відео у форматі [MP4] тривалістю 
до 29 хвилин 59 секунд або ж об’ємом приблизно до 4 ГБ. (Оскільки 
зйомка у форматі [MP4] із [FHD] створює більші за розміром файли, час 
зйомки для такого відео буде меншим за 29 хвилин 59 секунд.)
●●Ви можете записати відео до вбудованої пам’яті лише у форматі [MP4] 
за допомогою налаштування [VGA].
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Зйомка зображень з автоматичними 
налаштуваннями  Режим [Интеллект. АФ]

Камера встановлює налаштування відповідно до об’єкта та умов зйомки, 
тому цей режим рекомендовано для новачків та тих користувачів, які 
бажають просто наводити камеру та знімати.

Встановіть [   ] (Режим [Интеллект. АФ])

Зніміть зображення

Натисніть наполовину 
(злегка натисніть та 

виконайте фокусування)

Натисніть повністю 
(повністю натисніть кнопку, 

щоб виконати зйомку)

Індикатор фокусування
(�Коли камеру сфокусовано: горить
Коли камеру не сфокусовано: блимає)

Зона АФ

•• Зона AF відображається навколо обличчя об’єкта зйомки при 
використанні функції виявлення облич. Окрім цього, вона ще 
відображається на точці об’єкта, що знаходиться у фокусі.

■■ Розмиття тла
Ви можете легко встановити розмиття тла під час роботи з екраном.

Натисніть задній диск, щоб відобразити [   ]

Для корегування натискайте   або 
обертайте задній диск

•• Натисніть кнопку [  (  Q.MENU)], 
щоб повернутися до налаштування за 
замовчуванням (AUTO).

•• Для автоматичного коригування поверніться до 
налаштування за замовчуванням (AUTO).

Натисніть [MENU/SET] або задній диск, щоб завершити 
налаштування
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Зйомка з використанням режиму [Интеллект. аф плюс]
Коли обрано режим [Интеллект. аф плюс] (iA+), можна легко змінити 
яскравість та кольори зображення, а також рівень розмиття тла, не 
перешкоджаючи роботі зручного у використанні режиму [Интеллект. АФ].

Натисніть [MENU/SET] в режимі [Интеллект. АФ]

Натискаючи , виберіть [   ], а потім 
натисніть [MENU/SET]

■■ Коригування яскравості, кольорів та рівня розмиття тла

Натисніть задній диск, щоб відобразити варіанти вибору

Натискаючи  , виберіть потрібний 
пункт
[   ]: Коригування яскравості.
[   ]: Коригування розмиття тла.
[   ]: Коригування колірного балансу.

Для корегування натискайте   або обертайте задній 
диск

•• Натисніть кнопку [  (  Q.MENU)], щоб повернутися до 
налаштування за замовчуванням (AUTO).

•• Для автоматичного коригування поверніться до налаштування за 
замовчуванням (AUTO).

Щоб встановити, натисніть [MENU/SET] або задній диск
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Зйомка зображень із різними ефектами 
Режим [Творческий контроль]

Можна вибирати власні налаштування різних ефектів і знімати зображення, 
підтверджуючи ці ефекти з РК-монітора.

Встановіть диск режимів у положення [   ]

Натискаючи  , виберіть ефект, 
а потім натисніть [MENU/SET]

•• Якщо натиснути кнопку [DISP.], відображається 
короткий опис вибраного ефекту зображення.

Екран попереднього 
перегляду

■■ Скоригуйте ефект відповідно до ваших уподобань

Натисніть задній диск, щоб відобразити варіанти вибору

Натискаючи  , виберіть потрібний пункт
•• Елементи, які можна налаштувати, різняться залежно від обраного 
ефекту зображення.

[   ]:	Коригування яскравості.
[   ]:	Коригування розмиття тла.
[   ]:	Коригування параметрів обраного ефекту тощо.

Для корегування натискайте   або обертайте задній 
диск

•• Натисніть кнопку [  (  Q.MENU)], щоб повернутися до 
налаштування за замовчуванням (AUTO).

•• Для автоматичного коригування поверніться до налаштування за 
замовчуванням (AUTO).

Щоб встановити, натисніть [MENU/SET] або задній диск
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За допомогою заднього диска

Задній диск можна використовувати для компенсації експозиції або 
коригування значення діафрагми та витримки затвора. Елементи, які можна 
налаштувати, різняться залежно від режиму зйомки.

Компенсація експозиції

Натисніть задній диск, щоб встановити для компенсації 
експозиції вибраний стан

Значення компенсації 
експозиції

Оберніть задній диск, щоб компенсувати експозицію
•• Якщо зображення занадто темне, відкоригуйте експозицію в 
напрямку „+“.

•• Якщо зображення занадто яскраве, відкоригуйте експозицію в 
напрямку „-“.

Встановлення значення діафрагми/витримки затвора

Натисніть задній диск, щоб обрати 
елементи для встановлення

•• Елементи, які можна встановлювати, 
змінюються після кожного натискання на задній 
диск.

Зміна програми (режим зйомки: )
•• Щоб установити параметр, виведіть на дисплей значення 
діафрагми та витримки, натиснувши кнопку затвора наполовину.

Значення діафрагми (режим зйомки:  / )
Витримка затвора (режим зйомки:  / )

Оберніть задній диск, щоб встановити
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Налаштування меню

Для роботи з меню використовуйте наведені далі процедури.
Приклад: �Налаштування [Режим аф] з  на  в режимі [Программа AE]

Натисніть [MENU/SET], щоб відобразити меню

Натискаючи  , оберіть [Режим аф], а потім натисніть 
•• Для деяких об’єктів налаштування може не відображатися або 
відображатися інакше.

Натискаючи  , виберіть , а 
потім натисніть [MENU/SET] для 
встановлення

Натисніть [MENU/SET], щоб закрити 
меню

Перехід до інших меню

Приклад: �Перехід до меню [Настр.] з меню 
[Зап.]

Натисніть [MENU/SET], щоб відобразити 
меню
Натисніть 
Натисніть , щоб вибрати [ ] меню [Настр.]
Натисніть 

•• Далі виберіть пункт меню та встановіть його.
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Читання інструкцій з експлуатації 
(у форматі PDF)

Детальніша інформація щодо експлуатації цієї камери міститься в 
„Інструкція з використання додаткових функцій (формат PDF)“ на 
компакт‑диску з комплекту. Встановіть його на ПК та прочитайте.

■■ Для Windows
Увімкніть комп’ютер та вставте компакт‑диск із 
інструкціями з експлуатації (входить до комплекту)

Клацніть [Інструкція з 
експлуатації]

Виберіть потрібну мову, а 
потім натисніть [Інструкція з 
експлуатації], щоб виконати 
встановлення

 �Для повернення до меню 
встановлення.

Двічі клацніть значок 
швидкого доступу „Інструкція з 
експлуатації“ на робочому столі

■■ Коли інструкції з експлуатації (у форматі PDF) не відкриються
Для перегляду та друку інструкцій з експлуатації (у форматі PDF) 
потрібна програма Adobe Acrobat Reader 5.0 чи пізнішої версії або Adobe 
Reader 7.0 чи пізнішої версії.

•• Завантажити та встановити версію Adobe Reader, що працює з вашою 
ОС, можна з вказаної далі веб-сторінки.
http://get.adobe.com/reader/otherversions/

■■ Для Mac
	�Увімкніть комп’ютер та вставте компакт-диск із інструкціями з 
експлуатації (входить до комплекту)
	�Відкрийте папку „Manual“ (посібник) на компакт-диску та 
скопіюйте з неї PDF-файл потрібною мовою
	�Щоб відкрити PDF-файл, двічі клацніть його
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Зберігання зображень на ПК

Встановлення програмного забезпечення, що входить до 
комплекту

Компакт-диск, що входить до комплекту, містить наведене нижче програмне 
забезпечення.
Для використання програмне забезпечення треба встановити на комп’ютер. 
Детальну інформацію про робоче середовище та умови використання див. 
в „Інструкція з використання додаткових функцій“ (у форматі PDF) та у 
посібниках до кожної програми.

•• Програми PHOTOfunSTUDIO/LoiLoScope несумісні з Mac.

PHOTOfunSTUDIO
9.2 AE

Зображення можна перенести на ПК, де їх можна переглядати, 
сортувати, роздруковувати тощо. Також можна обробляти 
фотографії та редагувати відео.

•• Сумісні ОС: Windows 8 / 7 / Vista / XP

LoiLoScope 
(30-денна повна 
пробна версія)

Ви можете легко редагувати відео. Таким чином буде 
встановлено лише ярлик для доступу на сайт завантаження 
пробної версії.
Щоб дізнатися детальніше про використання LoiLoScope, 
завантажте керівництво з наступної веб-сторінки та 
ознайомтесь з ним.
http://loilo.tv/product/20/

•• Сумісні ОС: Windows 8 / 7 / Vista / XP

Підготовка:
•• Перевірте характеристики та робоче середовище комп’ютера відповідно 
до вимог кожного програмного забезпечення.

•• Перш ніж вставляти компакт-диск, закрийте всі відкриті програми.

■■ Для Windows
Вставте компакт-диск із програмним забезпеченням, що 
входить до комплекту

•• Запускається меню програми встановлення.

Клацніть [Програми] у меню встановлення

Клацніть [Recommended Installation]
•• Продовжуйте процедуру встановлення, керуючись вказівками на 
екрані.

●●Встановиться програмне забезпечення, сумісне з вашим комп’ютером.
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Завантаження SILKYPIX Developer Studio
Ця програма, призначена для редагування зображень у форматі RAW. 
Редаговані зображення можна зберегти у форматі JPEG або TIFF для 
відображення на ПК тощо. 

■■ Процедура завантаження
Завантажте SILKYPIX Developer Studio з наступного веб-сайту та 
встановіть на комп’ютер. (Це програмне забезпечення не надається на 
компакт-диску, що входить до комплекту.)
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/russian/p/

•• Сумісні ОС: �Windows 8 / 7 / Vista / XP
Mac OS X (10.4 - 10.8)

•• Детальнішу інформацію щодо використання програми SILKYPIX 
Developer Studio можна отримати у розділі „Ссылка“ („Довідка“) або на 
веб-сайті служби технічної підтримки компанії Ichikawa Soft Laboratory.
●●Для завантаження програмного забезпечення пристрій має бути 
підключений до Інтернету.
●●В залежності від якості підключення завантаження програмного 
забезпечення може зайняти деякий час.

Копіювання фотографій та відео

Увімкніть камеру та комп’ютер, а потім під’єднайте камеру 
до комп’ютера за допомогою з’єднувального кабелю USB 
(входить до комплекту)

•• Не використовуйте жодні інші кабелі, крім з’єднувального кабелю 
USB, що входить до комплекту, або оригінального з’єднувального 
кабелю USB Panasonic (DMW-USBC1: не входить до комплекту). 
Це може призвести до пошкодження цього пристрою. 

•• Перевірте правильність положення штекера та рівно вставте його до 
роз’єму. (Якщо неправильно під’єднати кабель, можна деформувати 
контакти, що призведе до некоректної роботи)

Натискаючи   на камері, виберіть [PC], а потім 
натисніть [MENU/SET]
Скопіюйте зображення на комп’ютер

●●Для Windows
Скористайтеся програмою „PHOTOfunSTUDIO“, щоб скопіювати 
зображення на комп’ютер
●●Для Mac
Скопіюйте зображення із папки „DCIM“ на комп’ютер (крім відео AVCHD).

Скасуйте підключення та від’єднайте з’єднувальний 
кабель USB (входить до комплекту)
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Технічні характеристики

Цифрова фотокамера: Інформація для вашої безпеки

Електроживлення 8,4 В постійного струму
Споживання 
енергії

Під час зйомки з використанням РК-монітора: 1,6 Вт
Під час зйомки з використанням видошукача: 1,5 Вт
Під час відтворення з використанням РК-монітора: 
1,0 Вт
Під час відтворення з використанням видошукача: 
0,7 Вт

Ефективні пікселі 16100000 пікселів
Сенсор 
зображення

датчик MOS 1/2,3 дюйма,
загальна кількість пікселів 16800000 пікселів
Первинний фільтр кольорів

Об’єктив Оптичний зум 60 x
f=від 3,58 мм до 215 мм
(в еквіваленті 35-мм плівки: від 20 мм до 1200 мм)/
Максимальний широкий кут:	�від F2.8 до F8.0
Максимальне збільшення:	�від F5.9 до F8.0

Стабілізатор 
зображення

Оптичний метод

Діапазон 
фокусування

АФ Від 30 см (максимальний широкий кут)/
1,5 м (максимальне збільшення) до 

Аф макро / 
Ручная фокусир. / 
Інтелект. АФ / 
Відео

Від 1 см (максимальний широкий кут)/
1,5 м (максимальне збільшення) до 

Сюжетний 
режим

Наведені діапазони фокусування залежать від 
вибраного сюжетного режиму.

Система затвора Електронний затвор + механічний затвор
Мінімальне 
освітлення

Приблизно 9 лк (під час використання режиму 
i-Сутінки, витримка затвора 1/25 секунди)

Витримка затвора Bід 8 секунд до 1/2000 секунди
Режим [Звездное небо]:
15 сек, 30 сек, 60 сек
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Експозиція 
(автоекспозиція)

Програмний режим автоекспозиції (P) / 
режим автоекспозиції із пріоритетом діафрагми (A) /  
режим автоекспозиції із пріоритетом витримки 
затвора (S) / налаштування експозиції вручну (M)

Режим 
вимірювання

[Многозон. замер] / [Центр.взвеш. эксп.] / [Точечный]

РК-монітор TFT РК-дисплей 3,0 дюйма (3:2) 
(приблизно 460800 пікселів)
(коефіцієнт поля зору приблизно 100%)

Видошукач Кольоровий РК-видошукач 
(приблизно 201600 пікселів)
(коефіцієнт поля зору приблизно 100%) 
(з налаштуванням діоптра від -4 до +4)

Спалах Вбудований висувний спалах
Мікрофон Стерео
Динамік Монофонічний
Носій запису	 Вбудована пам’ять (приблизно 200 МБ) / 

карта пам’яті SD / карта пам’яті SDHC /  
карта пам’яті SDXC

Формат файлів
фотографія RAW / JPEG (правила проектування файлової 

системи для камер на базі стандарту Exif 2.3 / 
відповідно до DPOF) / MPO

Відео AVCHD / MP4
Формат стиснення 
звуку

AVCHD: Dolby® Digital (2 канали)
MP4: AAC (2 канали)

Інтерфейс
Цифровий USB 2.0 (висока швидкість)
Аналоговий 
відео

Композитний NTSC / PAL (перемикається з меню)

Аудіо Лінійний аудіовихід (монофонічний)
Гнізда HDMI: MiniHDMI тип C

AV OUT/DIGITAL: виділене гніздо (8 контактів)
Габарити Прибл. 130,2 мм (Ш) x 97,0 мм (В) x 118,2 мм (Г)

(за винятком виступаючих частин)
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Вага Із карткою пам’яті та акумулятором: прибл. 606 
Без картки пам’яті та акумулятора: прибл. 562 

Робоча 
температура

Bід 0 °C до 40 °C

Робоча вологість Від 10%RH до 80%RH

Зарядний пристрій для акумулятора
(Panasonic DE-A84A): Інформація для вашої безпеки

Вхід AC~ 110 В до 240 В, 50/60 Гц, 0,15 A

Вихід DC  8,4 В, 0,43 A

Акумуляторний блок (літієво-іонний)
(Panasonic DMW-BMB9E): Інформація для вашої безпеки

Напруга / ємність 7,2 В / 895 мА/г

Технічні характеристики можуть змінюватися без повідомлення.
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•• Логотип SDXC є товарним знаком SD-3C, LLC.
•• HDMI, логотип HDMI та High-Definition 
Multimedia Interface є товарними знаками або 
зареєстрованими товарними знаками HDMI 
Licensing LLC у США та інших країнах.

•• “AVCHD” та логотип “AVCHD” є торговими 
марками Panasonic Corporation та Sony 
Corporation.

•• Виготовлено за ліцензією компанії Dolby 
Laboratories. Dolby та емблема з подвійним 
“D” – торговельні марки компанії Dolby 
Laboratories.

•• Windows та Windows Vista є зареєстрованими 
товарними знаками або товарними знаками 
корпорації Microsoft Corporation у США та/або 
інших країнах.

•• Mac та Mac OS є товарними знаками 
корпорації Apple Inc., зареєстрованої в США 
та інших країнах.

•• QuickTime та логотип QuickTime є торговими 
марками чи зареєстрованими торговими 
марками Apple Inc., які використовуються на 
умовах ліцензії.

•• У цьому виробі використовується “DynaFont” 
розробки DynaComware Corporation. 
DynaFont є зареєстрованим товарним знаком 
DynaComware Taiwan Inc.

•• Усі інші назви, назви компаній та назви 
виробів, що згадуються у цій інструкції, є 
товарними знаками або зареєстрованими 
товарними знаками відповідних компаній.
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