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Інформація для покупця

Встановлений виробником згідно Закону України “Про захист прав споживачів” 
термін служби виробу становить 7 років з дати виготовлення за умови, що виріб 
використовується в суворій відповідності до даної інструкції з експлуатції та 
застосовуваних технічних стандартів.
Уповноважений Представник:
ТОВ “ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД”
провулок Охтирський, будинок 7, 
місто Київ, 03022, Україна

Детальніші інструкції з експлуатації доступні в документі 
“Інструкція з використання додаткових функцій (формат PDF)”. 
Для того, щоб прочитати вказаний документ, завантажте його із 
веб-сайту.
http://panasonic.jp/support/dsc/oi/
index.html?model=DMC-SZ8&dest=EE
• Клацніть необхідний варіант мови.
¢ Для перегляду або друку інструкції з експлуатації 

(формат PDF) потрібна програма Adobe Reader.
Завантажити та встановити версію Adobe Reader для вашої 
операційної системи можна з наступного веб-сайту. 
(За станом на січень 2014 р.)
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Назва виробу: Цифрова фотокамера

Країна виробника: Китай

Назва виробника: Панасонік Корпорейшн

Зареєстрований офіс: 1006 Кадома, Осака, Японія

Дата виробництва: ви можете знайти рік і місяць виробництва у серійному номері, 
вказаному на табличці. 
Приклад позначення—Серійний № XX1AXXXXXXX (X-будь-яка цифра або літера)
Рік: третя цифра у серійному номері (1—2011, 2—2012, ...0—2020)
Місяць: четверта літера у серійному номері (A—січень, B—лютий, ...L—грудень) 
Примітка: Вересень може вказуватися як “S” замість “I”.

Додаткова інформація: Просимо уважно прочитати інструкцію з 
експлуатації.

Декларація про Відповідність
Вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в 

електричному та електронному обладнанні
(затвердженого Постановою №1057 Кабінету Міністрів України)

Виріб відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних 
Речовин в електричному та електронному обладнанні (ТР ОВНР).
Вміст небезпечних речовин у випадках, не обумовлених в Додатку №2 ТР ОВНР, :
1 свинець(Pb) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
2 кадмій (Cd)– не перевищує 0,01 % ваги речовини або в концентрації до 100 частин на мільйон;
3 ртуть(Hg) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
4 шестивалентний хром (Cr6+ ) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
5 полібромбіфеноли (PBB) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
6 полібромдефенілові ефіри (PBDE) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон.

Шановний покупець!
Користуючись нагодою, ми хочемо подякувати вам за придбання цифрової камери Panasonic. 
Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та тримайте її під рукою для 
майбутніх довідок. Будь ласка, майте на увазі, що дійсні регулятори та компоненти, пункти 
меню та ін. вашої цифрової камери можуть виглядати дещо відмінно від тих, що показані на 
ілюстраціях в цій інструкції з експлуатації.
На ілюстраціях екрана в цьому посібнику показані написи англійською мовою, ці ілюстрації 
можуть відрізнятися від справжніх екранів.
Старанно додержуйтесь законів щодо авторського права.
• Запис із попередньо записаних відеокасет або дисків, а також інших друкованих або 
телерадіоматеріалів з метою, відмінною від вашого особистого користування, може бути 
порушенням закону про авторські права. Навіть з метою вашого особистого к ористування 
запис певного матеріалу може бути обмеженим.

∫ Ідентифікаційне маркування виробу

∫ Адаптер змінного струму (постачається в комплекті)

• При підключеному адаптері змінного струму пристрій знаходиться в режимі очікування. Первісний 
контур завжди “працює”, якщо адаптер змінного струму підключений до електричної розетки.

∫ Про батарейний блок

• Не нагрівати, оберігати від вогню.
• Не залишайте акумулятор(и) в автомобілі під прямими сонячними променями впродовж 
тривалого часу при зачинених дверях та вікнах.

• Не використовуйте жодних інших з’єднувальних кабелів USB, крім того, що постачається в комплекті чи 
оригінального з’єднувального кабелю USB Panasonic (DMW-USBC1: постачається окремо).

• Використовуйте тільки адаптер змінного струму, який входить до комплекту поставки.
• Завжди використовуйте оригінальний кабель AV Panasonic (DMW-AVC1: постачається окремо).
• Завжди використовуйте справжні батареї Panasonic (DMW-BCL7E).
• У разі використання інших батарей ми не можемо гарантувати якісну роботу цього виробу.
• Тримайте картку пам’яті у недоступному для дітей місці, щоб вони випадково її не проковтнули.
Тримайте цей пристрій якомога далі від електромагнітного обладнання (наприклад, 
мікрохвильових печей, телевізорів, відеоігор тощо).
• Якщо цей пристрій використовується, знаходячись зверху або поблизу телевізора, знімки та/або 
звук на цьому пристрої можуть погіршитися внаслідок випромінювання електромагнитних хвиль.

• Не використовуйте цей пристрій поблизу мобільних телефонів, оскільки це може спричинити 
перешкоди, які негативно впливатимуть на зображення та/або звук.

• Записні дані можуть бути ушкоджені, або знімки зіпсовані внаслідок впливу сильних магнитних 
полів, створених дінамиками або великими двигунами.

• Електромагнітне випромінювання може негативно впливати на цей пристрій, спотворюючи зображення та/або звук.
• Якщо на цей пристрій негативно впливає електромагнітне обладнання, і він більше не працює 
належним чином, вимкніть цей пристрій і вийміть акумулятор або відключіть адаптер змінного 
струму. Потім знову вставте акумулятор або повторно підключіть адаптер змінного струму та 
ввімкніть цей пристрій.

Не використовуйте цей пристрій біля радіопередавачів або високовольтних ліній.
• Якщо ви виконуєте зйомку біля радіопередавачів або високовольтних ліній, на записані 
зображення та/або звук можуть накладатися перешкоди.

• Перед чисткою камери вийміть акумулятор або відключіть мережну вилку від розетки.
• Не натискайте на монітор з надмірною силою.
• Не натискайте на об’єктив з надмірною силою.
• Уникайте впливу аерозолів з інсектицидами або летючими хімікатами на камеру.
• Уникайте тривалого контакту з камерою гумових і пластикових виробів.
• Не застосовуйте для очистки камери таких розчинників, як бензол, розріджувач, 
спирт, мийні засоби для посуду і т. ін. – це може призвести до пошкодження 
зовнішнього корпуса або відшарування покриття.

• Не залишайте камеру з об’єктивом, спрямованим на сонце, оскільки сонячні 
промені можуть призвести до її несправності.

• Завжди використовуйте шнури і кабелі, що постачаються в комплекті.
• Не нарощуйте шнури і кабелі.
• Під час доступу (запис, зчитування і видалення зображення, форматування тощо) 
не вимикайте живлення пристрою, не виймайте акумулятор чи картку та не 
від’єднуйте адаптер змінного струму (постачається в комплекті). Крім того, не 
можна піддавати камеру вібрації, ударам або дії статичної електрики.

• Дані у вбудованій пам’яті або на картці можуть бути ушкоджені або втрачені внаслідок 
електромагнітних хвиль, статичної електрики або збою фотоапарату чи картки. Ми 
рекомендуємо зберігати важливі дані на ПК тощо.

• Не форматуйте картку на ПК або іншому обладнанні. Форматуйте її тільки на камері, 
щоб забезпечити її нормальну роботу.

Інформація для вашої безпеки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Для запобігання пожежі, ураження електричним струмом чи пошкодження виробу:
• Не піддавайте пристрій впливові дощу, вологи, крапель.
• Використовуйте тільки рекомендоване приладдя.
• Не знімайте кришки.
• Не ремонтуйте пристрій самостійно. Довірте обслуговування кваліфікованому персоналові.

Мережна розетка має знаходитись поблизу обладнання і бути легкодоступною.

Виріб Місцезнаходження
Цифрова фотокамера Унизу

УВАГА!
Для запобігання пожежі, ураження електричним струмом чи пошкодження виробу:
• Не встановлюйте і не розміщуйте цей пристрій у обмеженому просторі: на книжкових 
полицях, вбудованих шафах та ін. Переконайтеся, що пристрій добре вентилюється.

УВАГА
• У випадку некоректної заміни акумулятора існує ризик вибуху. Використовуйте для заміни лише 
рекомендовані типи акумуляторів.

• Щодо утилізації акумуляторів зверніться до місцевих органів влади або дилера за інформацією 
щодо правильного способу утилізації.

Попередження
Небезпека пожежі, вибуху й опіків. Не розбирайте, не нагрівайте до температури понад 60 xC і не спалюйте.

Запобіжні заходи щодо використання

• Камера продається з незарядженою батареєю. Зарядіть батарею перед 
користуванням.

• Заряджайте акумулятор, тільки якщо він встановлений у камеру.
• Не знімайте та не порушуйте зовнішню етикетку на акумуляторі.
• Акумулятор - акумуляторна літієво-іонна батарея. При занадто високій або 
низькій температурі робочий час батареї може стати коротшим.

• Батарея нагрівається після її використання та під час і після зарядження. Камера також 
нагрівається під час її використання. Це нормально.

• Не залишайте металеві предмети (наприклад, скріпки) поряд з ділянками 
контакту мережевої вилки або поблизу акумуляторів.

• Зберігайте акумулятор у прохолодному і сухому місці за відносно стабільної 
температури: (рекомендована температура: від 15 oC до 25 oC, рекомендована 
вологість: від 40%RH до 60%RH)

• Не зберігайте акумулятор протягом тривалого періоду часу в повністю 
зарядженому стані. При зберіганні акумулятора протягом тривалого періоду часу ми 
рекомендуємо заряджати її раз на рік. Вийміть батарею з камери і покладіть її на 
зберігання знов після того, як вона повністю розрядиться.

-За наявності цього знаку-

Перед використанням камери перевірте наявність всіх приладь.
Номери виробів вірні за станом на січень 2014 р. Вони можуть змінюватися.

• Якщо ви втратите приладдя, що постачаються в комплекті, зверніться до дилера або до 
компанії Panasonic. (Ви можете придбати приладдя окремо.)

Інформація щодо утилізації в країнах, які не входять в 
Європейський Союз
Даний символ дійсний тільки на території Європейського Союзу.
При потребі утилізації даного виробу зверніться до місцевого 
керівництва або дилера щодо правильного методу її здійснення.

Аксесуари

Блок акумулятора (DMW-BCL7E) Адаптер змінного струму 
(VSK0772)З'єднувальний кабель USB 

(K1HY08YY0037)

Наручний ремінець (VFC4737-A)

Перелік деталей

1 Кнопка затвора

2 Важіль трансфокатора

3 Спалах

4 Мікрофон

5 Кнопка [ON/OFF] камери

6 Об’єктив

7 Індикатор автоспуску/
Допоміжна лампа AF

8 Корпус об’єктива

9 Кришка об’єктива

: Монітор

; Кнопка [MODE]

< Кнопка [MENU/SET]

= [(] Кнопка відтворення

> Кнопка відеозйомки

? Індикатор заряджання
Індикатор з’єднання Wi-Fi®

@ Петелька ремінця

A Гніздо [AV OUT/DIGITAL]

B Кнопка [Wi-Fi]

C Кнопки керування курсором
3(È)/4(DISP.)/2(ë)/1(‰)

D Кнопка [Q.MENU]
Кнопка [ ] (Видалення)
Кнопка [ ] (Скасування)

E Кріплення штатива

F Динамік

G Дверцята відсіку картки/акумулятора

H Важілець вилучення
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• По завершенні заряджання індикатор заряджання вимкнеться; після цього можна 
від'єднати камеру від електричної розетки або комп'ютера.

• Акумулятор може повторно заряджатися приблизно 500 разів.

∫ Перелік режимів запису

• При переході від режиму відтворення до режиму запису встановлюється попередній 
режим запису.

Підготовка

Картка пам’яті SD (постачається окремо)
• З цим пристроєм можна використовувати такі картки, що відповідають стандарту SD.

(Указані картки позначаються в тексті словом картка.)
Картка пам'яті SD (від 8 MБ до 2 ГБ)
Картка пам'яті SDHC (від 4 ГБ до 32 ГБ)
Картка пам'яті SDXC (48 ГБ, 64 ГБ)

Час зарядження Прибл. 150 хвилин

Поради для отримання гарних знімків

Обережно тримайте камеру 
обома руками, спокійно 
розташувавши їх по боках, і 
стійте, злегка розставивши 
ноги в сторони.
• Слідкуйте, щоб ваші пальці не 
потрапляли на спалах, 
допоміжну лампу АФ, мікрофон, 
динамік або об’єктив тощо.

• Коли застосовується 
масштабування, тубус об’єктива 
подовжується. Через це камера 
може нахилитися. 
Рекомендовано закріпити 
камеру за допомогою штатива 
або іншої опори.

A Кріплення штатива
Штатив із гвинтом довжиною 
5,5 мм або більше може 
пошкодити цей пристрій.
Певні типи штативів може 
бути неможливо приєднати 
належним чином.

Вибір режиму запису

1 Натисніть кнопку [MODE].
2 Натисніть 3/4/2/1, щоб вибрати режим 

запису.
3 Натисніть кнопку [MENU/SET].

¦ Інтелектуальний автоматичний режим

Об’єкти записуються з використанням настройок, автоматично заданих 
камерою.

! Режим нормальної зйомки

Об’єкти записуються з застосуванням настройок користувача.

Режим творчого контролю

Запис під час перевірки ефекту зображення.
Указаний режим дозволяє вибирати будь-який з-поміж ефектів зображень 15, 
зокрема [Старые времена], [Высокотональный] та [Динамический монохром].

Режим панорамних знімків

Цей режим дозволяє робити панорамні знімки.
Указаний режим дозволяє вибирати будь-який з-поміж ефектів зображень 13, 
зокрема [Старые времена], [Высокотональный] та [Динамический монохром].

Û Режим сцени

Дозволяє робити знімки відповідно сцені, що записується.
Указаний режим дозволяє вибирати будь-яку з-поміж сцен 15, зокрема 
[Портрет], [Пейзаж] та [Звездное небо].

В електричну 
розетку

блок акумулятора

З'єднувальни
й кабель USB

Адаптер змінного струму

Петелька ремінця
• Щоб уникнути падіння, 
переконайтеся, що ви 
прикріпили ремінець, що 
постачається в комплекті з 
камерою, і наділи його на 
зап’ястя.

Індикатор 
заряджання

Наручний 
ремінець



Спалах

Мікрофон

Об’єктив

Динамік

Допоміжна 
лампа AF

Указаний режим рекомендовано для початківців або для тих, хто не бажає 
детально налаштовувати параметри роботи камери та запису відео.

∫ Виявлення сцени
Коли камера виявляє оптимальну сцену, значок такої сцени відображається синім 
впродовж 2 секунд, після чого його колір змінюється на звичайний червоний.

Можна змінювати функції та налаштування за допомогою 
кнопок 3/4/2/1  та [MENU/SET]. (Деякі з функцій та 
налаштувань будуть недоступними для вибору в залежності 
від поточного режиму запису.)

Виконання знімків з використанням автоматичної 
функції 
(Інтелектуальний автоматичний режим)

Кнопка [MODE]

Кнопки керування курсором
• Натисніть 3/4/2/1 для вибору [Интеллект. 
АФ], а потім натисніть [MENU/SET].

Кнопка затвору
• Натисніть кнопку затвора до половини, щоб 
сфокусуватися, після цього повністю 
натисніть вказану кнопку (натисніть її до 
кінця), аби зробити знімок.

¦ > [i-Портрет] [i-Пейзаж]

[i-Макро] [i-Ночн. портрет]¢

[i-Ночн. пейзаж] [i-Закат]

¢ Відображається тільки тоді, коли спалах встановлено на [ ].

Якщо використовується масштабування

Щоб віддалити об’єкти, використовуйте режим (широкоекранний 
режим):
Поверніть важіль трансфокатора в напрямку до опції 
широкоекранного режиму.
Щоб наблизити об’єкти, використовуйте режим (телережим):
Поверніь важіль трансфокатора в напрямку до опції 
телеоб’єктива.

Оптичне збільшення
Збільшує відображення, не погіршуючи якість зображення.
Максимальне збільшення: 12k
Додаткове оптичне збільшення (EZ)
Ця функція працює, коли обраний будь-який розмір знімка, помічений .
Можна встановити ще потужніше збільшення в порівнянні з оптичним збільшенням без 
погіршення якості зображення.
Максимальне збільшення: 27k
(Сюди входить коефіцієнт оптичного збільшення. Значення масштабування залежить 
від настройки [Разм. кадра].)
Інтелектуальне збільшення
Увімкнено, якщо [i.Zoom] в меню [Зап.] встановлено на [ON].
Можна виконувати збільшення вдвічі (в порівнянні із первісним масштабуванням) при 
мінімальному погіршенні якості зображення.
Цифрове збільшення
Ця функція працює, коли [Цифр. увел] в меню [Зап.] налаштована на [ON].
Хоча якість зображення погіршується при кожному збільшенні, збільшувати можна до 
чотирьох разів більше за вихідне збільшення.

Зміна функцій та налаштувань

3(È) Відобразиться екран налаштування компенсації експозиції.

4(DISP.)

При кожному натисканні перемикається відображення на моніторі.
Знімки, які 

можна записати
Можливий час 

запису Напрямні лінії

• Напрямні лінії використовуються для налаштування композиції. (Вони не 
відображаються під час відтворення.)

2(ë)
Відображається екран налаштування автопуску.

[ ]([10 сек])/[ ]([2 сек])/[OFF]

1(‰)
Відображається екран налаштування спалаху.

[‡]([Авто])/[ ]([Iавто])/[ ]([Авто/кр. гл.])/[‰]([Прин. всп. вкл])/
[ ]([Зам синх/кр гл])/[Œ]([Прин. всп выкл])

Відображається екран меню.
Ця операція доступна також під час відтворення.

ISO
1/601/601/60

F3.1F3.1F3.1

5 R1m10s

∫ [Разм. кадра]
Знімки, які робляться за допомогою камери, зберігаються в якості даних знімків обсягом 
до 16 мільйонів пікселів.
Чим менша кількість пікселів у налаштуваннях, тим більше знімків можна записати на 
камеру.

∫ [Светочувст. ]
Це дозволяє встановити чутливість до світла (світлочутливість ISO). Установка на більш 
високе значення дозволяє виконувати знімки навіть у місцях з недостатньою освітленні, 
при цьому знімки не виходять темними.

∫ [Режим аф]
Дає змогу вибрати спосіб фокусування, який відповідає положенню та кількості об’єктів.

∫ [Отпеч.даты]
Можна виконати знімок з записом дати та часу.

Ця камера може записувати відео у форматі QuickTime Motion JPEG.

∫ Про налаштування якості запису
Якість запису для відео можна змінювати у розділі [Кач-во зап.] меню [Видео].

• При записі на вбудовану пам'ять параметр [Кач-во зап.] встановлюється в [QVGA].
• Відео можна записувати безперервно до 2 ГБ. 
На екрані відображається максимальний доступний час запису тільки до 2 ГБ.

∫Масштабування під час відеозапису
• Під час відеозапису не можна використовувати додаткове оптичне збільшення та 
інтелектуальне збільшення.

• За використання додаткового оптичного збільшення або інтелектуального збільшення 
кут огляду може сильно змінитися на початку або в кінці створення відеозапису.

Указані меню спрощують фотозйомку

Зберегти розташування 16M (4:3) 3M (4:3) 0,3M (4:3)
Вбудована пам’ять (Прибл. 80 МБ) 9 80 370
Картка (2 ГБ) 190 1950 8500

[100]  [1600]
Місце зйомки 
(рекомендується)

При достатньому освітленні 
(на вулиці) При недостатньому освітленні

Швидкість затвора Повільна Швидка
Шум Менше Більше
Тремтіння об’єкта Більше Менше

Настройки Опис настройок

[š] ([Распознование лиц]) Камера автоматично виявляє обличчя людини. (Макс. 
12 областей)

[ ] ([9-зонный]) Дозволяє наводити фокус по 9 точкам для кожної зони 
автоматичного фокусування.

[Ø] ([1-зонный]) Камера виконує фокусування на об’єкті в зоні AF в центрі 
екрана.

Настройки Опис настройок
[БЕЗ ВPЕМ] Відбиток року, місяця та дня.
[СО ВPЕМ.] Відбиток року, місяця, дня, годин та хвилин.
[OFF] —

Відеозйомка

Кнопка [MODE]

Кнопки керування курсором
• Натисніть 3/4/2/1, щоб вибрати режим 
запису, а потім натисніть [MENU/SET].

•Можна записувати відео відповідно до 
кожного режиму запису.
(Відеозйомка в режимі панорамних знімків 
неможлива.)

Кнопка відеозйомки
• Індикатор стану запису (червоний) 
блиматиме під час відеозйомки.

•Щоб припинити запис, натисніть кнопку відео 
ще раз.

Настройки Розмір знімка fps Співвідноше-ння 
сторін

[HD] 1280k720
30

16:9
[VGA] 640k480

4:3
[QVGA] 320k240

R1m07sR1m07sR1m07s

3s3s3s

until 
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Камера постачається з меню, які дозволяють встановлювати настройки для 
виконання знімків і їх відтворення у потрібний спосіб, та меню, які дозволяють 
отримати більше розважатися з камерою і роблять роботу з нею зручнішою.

1 Натисніть кнопку [MENU/SET].
2 Натисніть 3/4/2/1 для вибору меню і потім натисніть [MENU/SET].

∫ Вихід з меню
Повторно натискайте [ ], доки екран не повернеться до режиму запису/
відтворення.
• У режимі запису можна також вийти з екрана меню, наполовину натиснувши кнопку затвора.

• Через технічні характеристики, деякі функції не можна встановлювати чи використовувати, 
залежно від режимів чи настройок меню, що використовуються в камері.

Ця камера не здатна підключатися до бездротової мережі через 
загальнодоступну бездротову мережу.

¢ У даних інструкціях цей застосунок називається “Image App”.

Відтворення

Кнопка [(] відтворення
• Використовується для відтворення знімків.

Кнопки керування курсором
•2/1: для вибору знімка

Кнопка [ ] (Видалення)
• [ ]: для видалення знімку, що 
відображається

Встановлення меню

Меню Опис настройок

[Зап.] За допомогою цього меню можна налаштувати кольори, 
чутливість, кількість пікселів тощо для знімків, що записуються.

[Видео] Це меню дозволяє налаштувати такі параметри відео, як 
якість запису.

[Восп.] Указане меню дозволяє змінювати зроблені до того знімки. 
Наприклад, можна захистити зроблені знімки або обрізати їх.

[Настр.]
Це меню дозволяє встановити годинник, настроїти 
тоновий звук та інші параметри для зручності при 
користуванні камерою.

[Wi-Fi] Це меню дозволяє робити настройки, що потрібні для 
підключення до Wi-Fi або для використання функції Wi-Fi.

3 Для вибору елемента меню натисніть 3/4, а потім 
натисніть [MENU/SET].
• Після досягнення кінця відкривається нова сторінка.

(Перемикання також відбувається при обертанні важеля 
трансфокатора)

4 Натисніть 3/4 для вибору настройки, а потім 
натисніть [MENU/SET].
• В залежності від елемента меню настройки можуть бути 
відсутні або виглядати інакше.

Що можна робити з функцією Wi-Fi®

Керування за допомогою смартфону або планшетного ПК

Дистанційне 
керування записом 
зображень за 
допомогою 
смартфону

Відтворення знімків 
на камері
Збереження 
зображень, що 
містяться в камері

Установіть спеціальний застосунок для смартфонів/планшетів “Panasonic 
Image App”¢ на свій смартфон або планшет.
•ОС
Застосунок для AndroidTM: Android 2.3.3 або вище 

> У магазині Google PlayTM знайдіть застосунок “Panasonic Image App” або “LUMIX” 
та встановіть його.

Застосунок для iOS: iOS 5.0 або вище:

> В App StoreSM знайдіть застосунок “Panasonic Image App” або “LUMIX” та встановіть його.

• Використовуйте найновішу версію.
• Деякі смартфони/планшети можуть працювати неправильно. Інформацію про “ Image 

App” див. на сайті підтримки, який наведено нижче.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

При відправленні зображень на ПК

Передача зображення 
кожного разу при 
виконанні запису

Передача вибраних 
зображень

100-0001100-0001100-0001
1/51/5

Cancel Select Set

AF Mode

AUTO

AWB

1/3Rec

White Balance

Sensitivity

Picture Size

Select auto  focus  mode

Cancel Select Set

AF Mode

Face Detection

Focus detected
person’s face

∫ Введення пароля для встановлення підключення
1 Натисніть та утримуйте [Wi-Fi].

• На екрані камери відобразиться пароль.

2 Увімкніть функцію Wi-Fi в меню налаштування смартфону/планшета.
3 Виберіть SSID, що відображається на екрані 

камери.
4 Введіть пароль, що відображається на екрані 

камери.
• Якщо використовується пристрій Android, можна 
встановити прапорець для відображення пароля. У 
такому разі під час введення пароля він 
відображатиметься на пристрої.

5 На смартфоні/планшеті запустіть “Image App”.

Підключення до смартфона/планшета

Встановлення підключення за допомогою QR-коду
(якщо використовується пристрій iOS [iPhone/iPod touch/iPad])

1 Натисніть і утримуйте [Wi-Fi]. Відпустіть цю кнопку, лише коли 
загориться індикатор з’єднання з Wi-Fi.
• На екрані камери відобразиться QR-код.

• Якщо ви натиснете й утримуватимете [Wi-Fi] задовго, цей пристрій може 
вимкнутися. Якщо це станеться, увімкніть його знову.

2 Запустіть “Image App” на своєму смартфоні/планшеті.
3 Виберіть [QR code], а потім виберіть [OK].
4 За допомогою “Image App” зіскануйте QR-код, що відображається на 

екрані камери.
5 Установіть профіль “IMAGE APP”.

• У браузері з’явиться повідомлення.
• Якщо смартфон/планшет заблоковано за 
допомогою секретного коду, введіть його, щоб 
розблокувати свій пристрій.

6 Натисніть кнопку Home, щоб закрити браузер.
7 Увімкніть функцію Wi-Fi в меню налаштування смартфону/планшета.

8 Виберіть SSID, що відображається на екрані камери.
9 Поверніться на головний екран і запустіть “Image App”.

• Починаючи із другого ввімкнення, немає потреби виконувати кроки 2–6.

Встановлення підключення за допомогою QR-коду
(якщо використовується пристрій Android)

1 Натисніть і утримуйте [Wi-Fi]. Відпустіть цю кнопку, лише коли 
загориться індикатор з’єднання з Wi-Fi.
• На екрані камери відобразиться QR-код.

• Якщо ви натиснете й утримуватимете [Wi-Fi] задовго, цей пристрій може 
вимкнутися. Якщо це станеться, увімкніть його знову.

2 Запустіть “Image App” на своєму смартфоні/планшеті.
3 Виберіть [QR code].
4 За допомогою “Image App” зіскануйте QR-код, що відображається на 

екрані камери.

Cancel

SSID: 
Password: 

Please set on your smartphone

Change method

Please scan the QR code using "Image App",
or enter the password into Wi-Fi settings

SSID

QR-код

IMAGE APP
Panasonic Corporation

Wi-Fi

Wi-Fi

0123456789ABC

Cancel

SSID: 
Password: 

Please set on your smartphone

Change method

Please scan the QR code using "Image App",
or enter the password into Wi-Fi settings

QR-код

Cancel

SSID: 
Password: 

Please set on your smartphone

Change method

Please scan the QR code using "Image App",
or enter the password into Wi-Fi settings

SSID

Пароль

Wi-Fi

0123456789ABC

∫Фотозйомка через смартфон/планшет (дистанційна зйомка)
1 Підключення до смартфону/планшетного ПК.
2 Виберіть [ ] на екрані “Image App”.

• Записані зображення зберігаються на камері.
• Неможливо записувати відео.

∫ Відтворення зображень із камери на смартфоні/планшеті
1 Підключення до смартфону/планшетного ПК.
2 Виберіть [ ] на екрані “Image App”.

• Зображення з камери відобразяться на екрані 
смартфону/планшета.

3 Торкніться зображення, щоб збільшити 
його.
• Відеоролики не можна відтворити.

∫ Збереження зображень із камери на смартфоні/планшеті
1 Підключення до смартфону/планшетного ПК.
2 Виберіть [ ] на екрані “Image App”.

3 Натисніть і утримуйте зображення, а потім 
перетягніть його для збереження на смартфоні/планшеті.
• Неможливо зберегти відео.

∫ Відправлення інформації про місцезнаходження на камеру зі 
смартфона/планшета

Можна запитувати інформацію про місцезнаходження зі смартфона/планшета та 
пізніше записувати її на зображення.

• Більш детально про роботу читайте в [Help] меню “ Image App”.

Щоб відправляти знімки на ПК, необхідно заздалегідь створити на ньому папку 
призначення.
• Створіть обліковий запис користувача на ПК [ім'я облікового запису (до 254 символів) та 
пароль (до 32 символів)], що складається з літер та цифр.
Спроба створити папку для отриманих зображень може не вдатися, якщо в імені 
облікового запису є інші символи, крім літер та цифр.

(Для Windows)
ОС, що підтримуються: WindowsR XP/Windows VistaR/WindowsR 7/WindowsR 8/
WindowsR 8.1
Приклад: Windows 7
1 Оберіть папку призначення, а потім клацніть її правою кнопкою миші.
2 Оберіть [Властивості], потім увімкніть спільний доступ до папки.

• Більш детально див. інструкцію з експлуатації свого ПК або довідку операційної 
системи.

(Для Mac)
ОС, що підтримуються: OS X v10.5 до v10.9
Приклад: OS X v10.8

1 Оберіть папку призначення, а потім клацніть такі пункти:
[Файл]  [Досьє]

2 Увімкніть спільний доступ до папки.
• Більш детально див. інструкцію з експлуатації свого ПК або довідку операційної 
системи.

Можна відправити на ПК знімки та відео, записані за допомогою цього пристрою.
Описані в цих інструкціях способи підключення наведено для прикладу. Щоб 
докладніше дізнатися про інші способи підключення, див. “Інструкція з 
використання додаткових функцій (формат PDF)”.

Підготовка:
• Якщо стандартну назву робочої групи ПК призначення змінено, потрібно також змінити 
параметр цього пристрою в [Подключение ПК].

1 Натисніть кнопку [Wi-Fi].

2 Натисніть 3/4/2/1 для вибору опції [Новое 
подключен.] а потім натисніть [MENU/SET].

3 Натисніть 3/4, щоб вибрати спосіб надсилання.

4 Натисніть 3/4 для вибору опції [ПК], а потім натисніть кнопку [MENU/
SET].

Керування камерою за допомогою смартфону/планшета 

Встановлення підключення з ПК через точку 
бездротового доступу

Створення папки призначення для зображень

Відправлення зображень на ПК

Надсилання зображення під час кожного записування 
зображення ([Отправить изображения во время 
записи])
Доступний формат файлів: JPEG
Надсилання вибраних зображень ([Отпр.изобр., хран. в 
фотоаппарате])
Доступний формат файлів: JPEG/Motion JPEG Cancel Select Set

Select a function

Remote Shooting & View

Send Images While Recording

Send Images Stored in the Camera

5 Оберіть спосіб підключення.

6 Виконайте на камері операцію, яка відповідає потрібній вам цілі.

• Коли ПК, до якого потрібно підключитися, не відображується, виберіть [Ввод 
вручную] і введіть ім'я ПК (ім'я NetBIOS, якщо використовуються комп'ютери Apple 
Mac).

• У призначеній папці створюються папки, відсортовані за датою відправлення, і знімки 
зберігаються у цих папках.

• Якщо з'являється екран для введення облікового запису користувача та пароля, введіть 
дані, які ви налаштували для свого ПК.

• Якщо ім’я комп’ютера (ім’я NetBIOS у разі використання комп’ютерів Apple Mac) містить 
пробіл (пустий символ) тощо, ім’я може бути не розпізнано. Якщо спроба підключення 
зазнає невдачі, рекомендуємо змінити ім’я комп’ютера (або ім’я NetBIOS) на таке, що 
складається лише з літерно-цифрових символів і містить не більше 15 таких символів.

1 Підключіть камеру до комп'ютера за допомогою з’єднувального кабелю 
USB (постачається в комплекті).

2 Натисніть 3/4 для вибору [PC], після чого натисніть [MENU/SET].
3 Перетягніть файли та папки з камери на комп'ютер.

• По завершенні передачі зображень обережно від'єднайте з'єднувальний кабель 
USB.

∫ Відтворення та редагування на комп'ютері
Програмне забезпечення для відтворення або редагування зображень не постачається в 
комплекті цього виробу.
• Для відтворення чи редагування фотознімків використовуйте стандартне 
програмне забезпечення.

• Для відтворення відео користуйтеся стандартним програмним забезпеченням.

• Це може мати місце в умовах дуже високої або дуже низької температури.
> Повторно підключіть з’єднувальний кабель USB (постачається в комплекті) в місці, 

де навколишня температура (і температура акумулятора) не виходить за межі 
діапазону від 10 oC до 30 oC, і спробуйте повторно зарядити акумулятор.

Приклад: Вибір [WPS (Кнопка)] для встановлення підключення

1 Виберіть [Через сеть].
2 Виберіть [WPS (Кнопка)].

3 Натисніть кнопку WPS на безпроводовій точці 
доступу, щоб увімкнувся режим WPS.

(Приклад)

[Отправить изображения во время записи]
1 Виберіть ПК, до якого треба підключитися, і папку призначення.
2 Зробіть знімок за допомогою камери.

[Отпр.изобр., хран. в фотоаппарате]
1 Виберіть ПК, до якого треба підключитися, і папку призначення.
2 Виберіть [ОДИН СН.] або [НЕСКОЛ.], а потім виберіть зображення, які 

потрібно надіслати.

Передавання зображень на ПК за допомогою 
з’єднувального кабелю USB (постачається в комплекті)

Усунення несправностей

Якщо проблема залишилась, її можна справити, вибравши [Сброс] в [Настр.] меню.

Миготіння лампи зарядження.

Cancel Select Set

Select connection method

Via Network

Direct

Connect to the
network (AP)

З'єднувальний кабель USB

Гніздо [AV OUT/DIGITAL]
• Цей роз'єм також використовується 
для заряджання акумулятора. ПК

•Це властивість матриць CCD, і лінія з’являється, коли на об’єкті є яскрава частина. 
Деяка неоднорідність може з’являтися у навколишніх зонах, але це не є несправністю.
Це записується на відеокадри, але не записується на фотознімки.

• Під час виконання знімків рекомендується оберігати екран від сонячного світла або 
будь-якого іншого потужного джерела освітлення.

(Загальні поради щодо використання підключення до Wi-Fi)
• Виберіть [Сброс.настр.Wi-Fi] в меню [Настр.].
• Використовуйте в межах комунікаційного діапазону пристрою, що підключається.
• Чи працює поруч будь-який пристрій, наприклад, мікрохвильова піч, що використовує 
частоту 2,4 ГГц.
> При одночасному використанні радіохвилі можуть створювати перешкоди один для 

одного. розташуйте їх на достатній відстані від пристрою.
• Якщо індикатор акумулятора блимає червоним, розпочати з'єднання з іншим 
обладнанням може виявитися неможливим, а існуюче підключення може розірватися.
(З'являється повідомлення, наприклад, [Ошибка связи].)

(Відомості про бездротову точку доступу)
• Переконайтеся, що безпроводова точка доступу, до якої планується підключення, 
знаходиться у робочому стані.

• Камера може не відображати або не підключатися до безпроводової точки доступу, у 
залежності від умов розповсюдження радіохвиль.
– Пересунути камеру ближче до безпроводової точки доступу.
– Убрати перешкоди між пристроєм та безпроводовою точкою доступу.
– Змініть напрямок цієї камери.
– Перевірте положення та орієнтацію безпроводової точки доступу.
– Виконайте [Из списка].

• Вона може не відображатися, навіть якщо радіохвилі є, у залежності від настройок 
безпроводової точки доступу.
> Перевірте параметри безпроводової точки доступу.
> Якщо SSID безпроводової точки доступу не встановлено для трансляції, 

безпроводова точка доступу може не знаходитися. Введіть мережний SSID, щоб 
встановити з’єднання чи дозволити трансляцію за допомогою SSID безпроводової 
точки доступу.

• Типи підключення і методи настроювання безпеки відрізняються у залежності від 
безпроводової точки доступу. (Див. інструкції з експлуатації безпроводової точки 
доступу.)

• Безпроводова точка доступу з можливістю перемикання 5 ГГЦ/2,4 ГГц підключена до 
іншого обладнання, що використовує діапазон 5 ГГц?
> Не рекомендується використовувати безпроводову точку доступу, що використовує 

5 ГГЦ/2,4 ГГц одночасно. ЇЇ не можна використовувати з камерою, якщо вона не 
сумісна.

• У залежності від настройок підключення Wi-Fi смартфона/планшета підключення може 
займати більше часу, проте це не свідчить про несправність.

• Чи не занадто великий розмір зображення?
> Зменшіть розмір фотознімка перед відсиланням.
> Зображення не можна передавати, якщо індикатор акумулятора блимає червоним.

Детальнішу інформацію див. у документі “Інструкція з використання 
додаткових функцій (формат PDF)”.

Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.
Цифрова фотокамера: Інформація, що стосується вашої безпеки

Під час запису знімків або при натисканні до половини кнопки затвора на 
моніторі можуть з’являтися червонуваті смуги. Окрім того, монітор може 
частково чи повністю стати червонуватим.

Підключення Wi-Fi неможливо встановити.
Радіохвилі “від'єдналися”.
Точка бездротового доступу не відображається.

Підключення до смартфона/планшета кожний раз займає багато часу.

Передача зображення перервалася на середині.

Технічні характеристики

Джерело живлення: 5 В постійного струму

Енергоспоживання: 1,4 Вт (під час запису)
0,8 Вт (під час відтворення)

Кількість ефективних 
пікселів камери

16.000.000 пікселів

Датчик зображення 1/2,33q CCD-датчик: загальна кількість пікселів 16.600.000 , 
основний світлофільтр

Об’єктив Оптичне збільшення 12k, fl від 4,3 мм до 51,6 мм 
(еквівалент для фотокамери з плівкою шириною 35 мм: від 
24 мм до 288 мм)/F3.1 (Ширококутний) до F6.3 (Телережим)

Стабілізатор 
зображення

Оптичний метод

Діапазон 
фокусування

Звичайний/
Інтелектуальний 
автоматичний/
Відео

3 см (Ширококутний)/1,5 м (Телережим) до ¶

Режим сцени Вищевказані настройки можуть 
відрізнятися.

Бездротовий передавач

Адаптер змінного струму (Panasonic VSK0772):
Інформація для вашої безпеки

Блок акумулятора (літієво-іонний) (Panasonic DMW-BCL7E):
Інформація для вашої безпеки

У цьому виробі використовується таке програмне забезпечення:
(1) програми, розроблені корпорацією Panasonic Corporation або за її замовленням,
(2) програмне забезпечення, що є власністю третьої сторони та що надане за ліцензією 

корпорації Panasonic Corporation, та/або,
(3) програмне забезпечення з відкритим кодом

Програмне забезпечення категорії (3) розповсюджується з такими сподіваннями, що воно 
принесе користь, однак БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ (у тому числі тих, що маються на увазі), 
зокрема щодо КОМЕРЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ або ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПЕВНИХ 
ЗАДАЧ.
Див. детальні відомості про положення й умови щодо цього програмного забезпечення, 
які можна відобразити, вибравши [MENU/SET] > [Настр.] > [Просм.версии] > [MENU/
SET].

• Логотип SDXC є товарним знаком SD-3C, LLC.
• Логотипи QuickTime та QuickTime є торговими марками або 
зареєстрованими торговими марками Apple Inc., якi 
використовуються за лiцензiями.

• Mac і Mac OS є товарними знаками Apple Inc., 
зареєстрованими в США та інших країнах.

• iPad, iPhone, iPod і iPod touch є товарними знаками Apple Inc., 
зареєстрованими в США та інших країнах.

• Windows та Windows Vista є зареєстрованими товарними 
знаками або товарними знаками Microsoft Corporation у 
Сполучених Штатах та/або інших країнах.

• App Store є сервісною маркою Apple Inc.
• Android та Google Play є торговельними марками або 
зареєстрованими торговельними марками Google Inc.

• Логотип Wi-Fi CERTIFIED — сертифікаційний знак Wi-Fi 
Alliance.

• Знак Wi-Fi Protected Setup є знаком Wi-Fi Alliance.
• “Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “WPA” та “WPA2” є торговими 
марками або зареєстрованими торговими марками компанії 
Wi-Fi Alliance.

• Код QR є зареєстрованою торговельною маркою DENSO 
WAVE INCORPORATED.

Затвор Електронний затворiМеханічний затвор
Витримка 8 секунд до 1/2000 секунди

Режим [Звездное небо]: 15 секунд, 30 секунд, 60 секунд
Експозиція (AE) Авто (Програма AE)
Режим вимірювання Багатократний
Монітор 3,0q TFT-монітор РКД (4:3)

(Прибл. 460.000 точок) (коефіцієнт поля зору близько 100%)
Мікрофон Моно
Динамік Моно
Носій інформації Вбудована пам'ять (Прибл. 80 МБ)/Картка пам'яті SD/Картка 

пам'яті SDHC/Картка пам'яті SDXC
Формат файлів, що 
записуються
Фотознімок JPEG (базується на “Design rule for Camera File system”, 

базується на стандарті “Exif 2.3”)
Відео QuickTime Motion JPEG

Інтерфейс
Цифровий “USB 2.0” (Режим високої швидкості)

Аналоговий відео NTSC/PAL Складений (Переключається за допомогою меню)
Аудіо Лінійний аудіовихід (монофонічний)

Підключення 
зовнішніх пристроїв

[AV OUT/DIGITAL] Спеціальне гніздо (8 контактів)
Габарити
(без урахування 
частин, що 
виступають)

Прибл. 99,8 мм (Ш)k60,4 мм (В)k26,5 мм (Г)

Маса Прибл. 159 г (з карткою пам’яті та батареєю)
Прибл. 144 г (без картки пам’яті та батарей)

Робоча температура 0 oC до 40 oC
Робоча вологість Від 10%RH до 80%RH

Стандарт IEEE 802.11b/g/n (стандартний протокол бездротової 
локальної мережі LAN)

Використовуваний 
діапазон частот 
(центральна частота)

2412 MГц до 2462 MГц (1 до 11 каналів)

Метод шифрування Сумісний із Wi-Fi WPATM/WPA2TM

Метод доступу Режим інфраструктури

Вхід: 110 В до 240 В, 50/60 Гц, 0,2 A

Вихід: 5 В, 800 мA

Напруга/ємність: 3,6 В/690 мА г
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